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赛多牌 SOTO-AE/Code600T型空气消毒器 

在使用本产品之前，请务必仔细阅读本使用
说明书中的全部内容，并妥善保管

产品使用说明书

高 端 空 气 消 毒 机

产品安装警告 

• 本产品必须由具有安装吸顶式空调机资格的专业人
员安装。
• 安装本产品之前，请确认所提供的吊顶挂件齐全和
安装牢固。
• 安装本产品后，必须经过专业安装人员验收合格后
才能启动和使用机器。



我是~多多

高端消毒机 专业选赛多
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产品保修说明

感谢您购买赛多牌空气消毒器

赛多公司对直接从本公司或从其授权代理商购买的空气消毒净化器产品规定如下保修内容：

产品属下列情况之一，不属于免费保修范围之内：

1、如果发现产品有缺陷应在规定的保修期内进行查明，本公司将对有缺陷的产品进行维修或更换。
2、本公司对购买产品之日起一年内，如产品配件出现任何问题将免费进行维修或更换。
3、产品保修内容不包括产品定期必须更换的配件，如HEPA滤芯、活性碳过滤器或紫外灯管等，亦不包括
       因正常损耗而引起的其它配件损坏。

1、由于用户未详细阅读使用说明书的全部内容错误地安装操作，产品出现故障时；
2、由于未使用本公司提供的产品配件而导致产品故障或损坏时；
3、因不可抗拒的因素(火灾、地震等)而造成产品损坏的或由于外部环境的变化而导致产品损坏时(如所供电源
       突然变化而引起产品损坏)；
4、由于用户自行随意拆卸或进行维修而造成产品损坏时；
5、由于用户搬动产品的过程中不小心而造成产品损坏时；
6、产品保修卡的内容与产品实物标识不符合(或涂改)或无有效凭证证明故障产品确实属于本公司的
7、本产品的使用寿命为8年，寿命到期后请及时更换新的消毒机。。
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在使用本产品之前，请务必仔细阅读下列安全注意事项。

适用场所注意事项

使用产品注意事项

本产品所供额定电源为220V/50Hz。
本产品严禁使用于易燃、易爆和腐蚀性气体环境中，否则可引起火灾或发生爆炸。
本产品严禁使用于浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
本产品最好在温度为0-40℃，相对湿度<75%的环境下使用。
本产品必须牢固的固定在承重楼板上，且安装在人员较少活动场所附近的承重楼板上。

在机器运转之前，要确保机器里装有所有滤芯，且取下了滤芯的塑料包装袋。
当电源线损坏或电源线与电源插座连接不牢固时，请不要启动机器。
当拔下电源线时，一定要紧握电源线插头拔出，不要拉拽电源线。
禁止用湿手触碰电源线插头，否则会引起触电的危险。当长时间不使用机器时，应拔下电源线插头。
除专业维修人员外，其他人不得进行分解、拆卸机器，以免造成火灾、触电等危险。
对产品进行维护时，请务必停止机器运转并拔下电源线插头。
在清理机器灰尘时，切勿将手向里伸进机器内部，防止发生危险或造成产品故障。
严禁用易燃物质（如酒精、汽油、油漆稀料等）擦拭机器外壳、机器内部或者机器的任何配件，尤其不能用
易燃物质清洗预过滤器以及静电吸附装置，否则引起严重的火灾或发生爆炸。
请不要用水清洗或重复使用HEPA滤芯和活性碳滤网。
产品在正常运转时，请勿将异物或细小物品插入进风孔或出风口，以免发生危险或导致产品损坏。

安全注意事项
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产品主要结构和工作原理

1、预过滤器去除空气中的较大颗粒物，以延长静电吸附装置的清洗时间。
2、静电吸附装置（或HEPA滤芯）吸附空气中的微小颗粒物。
3、活性碳过滤器吸附空气中的有害气体。
4、紫外线杀灭空气中的各种微生物 (病菌) 。
5、当紫外线照射其周围的光触媒时，激活光触媒有效分解有害气体。
6、负离子发生器释放负离子，使空气更加清新。

1、在高压发生器的作用下，静电吸附装置的离子化区和集尘区形成
       强烈的静电场（当使用HEPA滤芯时，通过过滤的方式去除细菌）。
2、主要杀菌因子的强度：紫外线波长为254nm，距离紫外灯正下方1m处，
       紫外线辐照强的平均值为49.8μW/cm2，在35.3μW/cm2~51.8μW/cm2之间。
3、杀灭微生物类别：对空气中的自然菌有杀灭作用。

本产品为空气消毒器，其主要结构由产品主壳、预过滤器、静电吸附装置（或HEPA滤芯）、活性碳过滤器、
紫外灯管+光触媒、负离子发生器以及风机系统组成。在风机的作用下，室内空气通过进风口进入机器，采用
紫外线、光触媒以及滤网协同作用对空气进行消毒，可杀灭空气中的细菌等微生物。

主要杀菌因子强度和杀灭微生物类别

产品主要结构

工作原理
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产品功能特点和技术参数

本产品主要由预过滤器（去除较大颗粒物）、静电吸附装置/HEPA滤芯（吸附微小颗粒物）、活性碳过滤器
（吸附有害气体) 、紫外线-光触媒系统 (杀灭病菌、分解有害气体) 以及负离子发生器 (清新空气) 组成。

产品名称

规格型号

通用名称

额定电源

额定功率

负离子浓度

紫外灯

使用方法

 外形尺寸

重量

赛多牌SOTO-AE/Code600T型空气消毒器

SOTO-AE/Code600T

SOTO-X1

220V，50Hz

68W

3x106个/cm³

2x6W 

开启机器，UV、负离子开启，最高风作用1h，对80m³的室内空气可达到消毒要求

63cm x 63cm x D30cm

22.3kg

1、污染物感应器（颗粒物传感器和气体感应器）使机器根据室内空气污染程度来自动选择其合适的运转风量。
2、内置紫外线-光触媒杀菌系统，杀菌和净化空气。
3、过滤器清洗/更换指示灯提醒。
4、本产品安装了安全保护微动开关，当用户打开进风面板时，机器将完全自动切断电源，以保护人身安全。
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主要部件名称

-01

-03

-04

-05

-06

-09
-10

-11

-12

-14

-13

-15
-16

-17

-18

-07

-08

09- 显示面板
10- 颗粒物传感器
11- 气体传感器
12- 显示电路板
13- 主电路板
14- 微动开关
15- 紫外灯架
16- 紫外灯管
17- 进风门
18- 出风窗

01- 主壳
02- 下挡板
03- 上挡板
04- 机器挂件
05- 风机系统
06- 预过滤器
07- 电场
08- 活性碳过滤器
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产品安装 1

1、本产品适用于有人环境的室内空气消毒。本产品禁止在有易燃、易爆等气体的环境中使用。
2、本产品依据WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》-6.5.2的要求进行检测。在无人环境下，开启
       机器，UV、负离子开启，最高风作用1h，对80m³的室内空间可达到消毒要求。

使用范围和使用方法

1、核对包装箱内的产品及配件是否齐全、完好。如实际产品及配件缺少或损坏，应及时与本公司联系。
2、安装之前，接通电源开机检查显示面板上的指示灯是否正常显示，如有问题，请及时与本公司客户服务
       中心联系。

开箱检查及开机检查

产品工作条件
1、电源条件：安装场地电源为220V/50Hz，接地良好。
2、环境条件：环境温度：0℃~40℃；相对湿度为：<75%；大气压力为：700hPa~1060hPa。
3、本产品必须牢固地安装在承重混凝土楼板上，否则可能引起机器掉落伤害人体！
4、本产品应安装在室内人员活动较少区域的承重混凝土楼板上。
4、如安装在带有天花板的屋顶上时，请保证进出风面板置于天花板外部，以便方便打开进风面板维护机器。
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产品操作 1
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显示面板指示灯1 
1 2 43

5 6 7 8 9 10 11

1 风速指示灯
机器开启时，此指示灯点亮，通过遥控器上的风量按键调节风量。
2 自动运转指示灯
当机器处于自动模式时，此指示灯点亮，此时机器根据室内空气污染程度自动调节风量。
3 定时指示灯
按下遥控器上的定时按键，此指示灯点亮，设定时间为：2-4-8-定时循环模式-取消，依次循环。
4 定时循环模式指示灯
当机器处于定时循环模式时指示灯点亮，机器运行2个小时自动停止30分钟，依次反复循环。
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产品操作 2

显示面板指示灯2

5 开关指示灯
当机器接通电源时此指示灯绿色点亮，当机器开机时白色点亮。
6 紫外灯管指示灯
当机器开机时，此指示灯点亮，紫外灯开启；当指示灯反复闪烁时，需要更换紫外灯管。
7 负离子指示灯
当机器开机，此指示灯点亮，负离子开启。
8 清洗指示灯
当此指示灯反复闪烁时，用户应尽快清洗预过滤器/静电吸附装置。
9 活性碳更换指示灯
当此指示灯反复闪烁时，用户需要更换活性碳过滤器，以保证产品吸附异味的能力。 
10 HEPA滤芯更换指示灯
当使用HEPA滤芯净化空气时，此指示灯闪烁，表明需要更换HEPA滤芯。
11 故障指示灯
当静电吸附装置系统出现故障时，此指示灯红色反复闪烁并发出报警声。

注意：当产品显示面板上的故障指示灯反复闪烁并发出报警声时，请用户及时与本公司产品售后服务中心联系。



产品操作 3
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遥控器里已装有电池，在使用前需拉
出电池后盖将里面的透明绝缘片取下
（参考下图）。

遥控器操作

1

2

4

6

3

8

5

7

1 开关键 
按下“开关”键，机器启动；再按下此键，机器停止运行。
2 风量键
按下“风量”键，风量可以在低速、中速和高速之间设定，变化顺序如下：
低-中-高->低…
3 定时键 
按下“定时”键，设定的机器运转时间变化如下所示：2小时-4小时-8小时-
定时循环功能-取消定时，依次循环。
4 UV灯管键
按下此键，UV灯关闭；再次按下，UV灯开启。
5 负离子键
按下“负离子”键，关闭负离子发生器，显示面板上负离子释放指示灯
熄灭；再次按下，机器开始释放负离子。
6 自动键
按下“自动”键，机器根据室内空气污染程度自动调节风量。
7 夜间键
按下“夜间”键，显示面板上所有指示灯全部熄灭。
8 复位键
在清洗完过滤器、更换完活性碳滤网/HEPA滤芯和UV灯管后，必须对其使
用计时进行复位。连续按下遥控器上“复位”键3次，以复位滤芯使用时间。

注意：在进行复位操作之前，确保机器处于通电状态。



产品维护 1
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为了使预过滤器更好地发挥作用，必须定期进行清洗。当显示面板上“       ”指示灯闪烁时，用户需清洗预过滤器。
用吸尘器清理预过滤器上的尘土，或用水清洗预过滤器，清洗后将预过滤器放在通风的地方充分晾干。

可用干抹布擦拭机器进风面板上的尘土，如不经常擦拭，污渍将难以去除。如污渍难以擦掉，可用沾湿的抹布擦拭。
严禁用易燃物质 (如稀料、汽油、酒精等) 擦拭机器，否则，引起火灾！擦拭机器时应小心防止机器内部进水。 

警告

为了保持产品的空气消毒净化功能始终达到最佳效果，需定期维护清洗或更换配件。

1、当擦拭机器机身、清理进出风口、打开进风面板前，务必关闭机器并拔下电源线插头，以免发生触电的危险。
2、清洗、更换滤材、维护维修机器之前必须关闭机器并拔下电源线插头。电源线若有破损，请勿使用。

清洗预过滤器

擦拭机器外壳 

1 按下遥控器上的“开关”
键关机并拔下电源线插
头。双手扶住进风面板，
向内按住左右卡扣。

2 转动解开预过滤器
限位按钮，并取下预
过滤器。









故障处理
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检查机器预过滤器或静电吸附
装置是否积满灰尘？

清洗预过滤器或静电吸附装置
并充分晾干

机器无法启动

机器空气净化
能力下降

电源线是否插紧？
所供电源是否正常？
检查保险是否烧断？
进风面板是否安装或微动开关损坏？

重新插紧机器电源线
检查其它电器是否正常运转
更换新的保险
重新装入进风面板或更换微动开关

更换HEPA滤芯和活性碳滤网

故障现象 检查内容 处理方法

检查机器HEPA滤芯和活性碳
滤网上是否积满灰尘？

当机器出现故障时，请先尝试下列处理方法。如问题仍未解决，请与本公司客户服务中心联系。



滤芯维护记录
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滤芯维护记录表

年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月  十二月

备 注:



生产企业：赛多空气净化技术（廊坊）有限公司
生产地址：河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区检验认证产业园 065300
电 话：0316-5276977
客 服：400-626-8883
责任单位：北京赛多科贸有限公司
版本号：2021-2
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